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Zusammenfassung 

Batteriewechselvorrichtung fur ein Flurforderzeug 

Gegenstand der Erfindung ist eine Handhabungseinrichtung fur einen Batterieblock (1) 
eines Flurforderzeugs mit einer seitlichen Batterieentnahmeoffnung. Die 
5 Handhabungseinrichtung umfasst einen Gabelhubwagen (3) und eine auf den 
Gabelhubwagen (3) aufsetzbare Batterieaufnahme (4). Erfindungsgemali ist die 
Batterieaufnahme (4) derart ausgefuhrt, dass ein in dem Flurforderzeug befindlicher 
Batterieblock (1) mit der auf dem Gabelhubwagen (3) befindlichen Batterieaufnahme 
(4) unterfahrbar, anhebbar und aus dem Flurforderzeug heraus bewegbar ist. Die 
10 Batterieaufnahme (4) weist einen tragenden Rahmen auf, mit dem die Gewichtskraft 
des Batterieblocks (1) auf den Gabelzinken des Gabelhubwagens (3) abstutzbar ist. 
GemaS einer Weiterbildung der Erfindung umfasst die Handhabungseinrichtung eine 
Batterieablage, auf der der Batterieblock (1) mittels der auf dem Gabelhubwagen (3) 
befindlichen Batterieaufnahme (4) abstellbar ist. 

15 

Hierzu gehort Figur 1 . 



20 
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Beschreibung 

Batteriewechselvorrichtuna fur ein Flurforderzeug 

Die Erfindung betrifft eine Handhabungseinrichtung fur einen Batterieblock eines 
Flurforderzeugs mit einer seitlichen Batterieentn.ahme6ffnung. wobei die 
5 Handhabungseinrichtung einen Gabelhubwagen und eine auf den Gabelhubwagen 
aufsetzbare Batterieaufnahme umfasst. 



Eine derartige Handhabungseinrichtung fur Batterieblocke von Gabelstaplem ist 
^ beispielsweise aus der DE 199 52 042 A1 bekannt. Hierbei kann auf einen 

10 handelsublichen Hubwagen eine mit einer Rollenbahn versehene Batterieaufnahme 
aufgesetzt werden. Wenn der Hubwagen mit der Batterieaufnahme direkt neben dem 
Gabelstapler postiert wird, kann der Batterieblock von einei- gabelstaplerfesten 
Rollenbahn auf die Rollenbahn der Batterieaufnahme geschoben werden. 

15 Diese bekannte Handhabungseinrichtung ist sehr aufwandig in der Herstellung, 
insbesondere da das Batteriefach jedes einzelnen Flurforderzeugs mit einer 
Rollenbahn ausgerustet werden muss. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugmnde, eine einfache aufgebaute 
20 Handhabungseinrichtung der eingangs genannten Art zur Verfugung zu stellen. 



Diese Aufgabe wird erfindungsgemali dadurch gelost, dass die Batterieaufnahme 
derart ausgefuhrt ist. dass ein in dem Flurforderzeug befindlicher Batterieblock mit der 
auf dem Gabelhubwagen befindlichen Batterieaufnahme unterfahrbar, anhebbar und 

25 aus dem Flurforderzeug heraus bewegbar ist. Der Gabelhubwagen kann als 

Handhubwagen Oder als elektrisch angetriebener Niederhubwagen ausgefuhrt sein. 
Das Batteriefach des beispielsweise als Gabelstapler Oder Schubmaststapler 
ausgefuhrten Flurforderzeugs ist unten zumindest teilweise offen. Der in dem 
Flurforderzeug befindliche Batterieblock wird mit dem Gabelhubwagen und der darauf 

30 befindlichen Batterieaufnahme unterfahren. Wenn anschlieUend die Batterieaufnahme 
mittels des Gabelhubwagens angehoben wird, tritt die Batterieaufnahme mit dem 
Batterieblock in Kontakt und hebt diesen an. Anschlieliend kann der auf der 
Batterieaufnahme befindliche Batterieblock mittels des Gabelhubwagens aus dem 
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Flurforderzeug heraus bewegt und. weiter transportiert werden. Das Einsetzen eines 
neuen Batterieblocks in des Flurforderzeug erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bel der 
erfindungsgemaSen Anordnung kann vollstandig auf Rollenbahnen verzichtet werden, 
insbesondere mussen in dem Flurforderzeug keine Rollenbahnen Oder sonstige 
5 Bewegungsvorrichtungen fur den BatteriebJock vorgesehen werden. 

GemaS einer konstruktiven AusfCihrung weist die Batterieaufnahme einen tragenden 
Rahmen auf. mit dem die Gewichtskraft des Batterieblocks auf einer Gabel des 
Gabelhubwagens abstiitzbar ist. Die Gabel des Gabelhubwagens besteht in der Regel 
10 aus zwei parallelen Gabelzinken. Der Rahmen, der die tragende Stmktur der 
Batterieaufnahme bildet, steht direkt auf den Gabelzinken auf. 

Eine besonders stabile Konstmktion ergibt sich, wenn der tragende Rahmen der 
Batterieaufnahme im Wesentlichen aus rechteckigen Hohlprofilen besteht. Die 
15 Hohlprofile konnen beispielsweise durch SchweiSen miteinander verbunden werden 
und zeichnen sich durch eine hohe Steifigkeit auf. Die rechteckige Profilform 
gewahrieistet eine flachige Auflage des Rahmens auf den Gabein des Hubwagens 
sowie des Batterieblocks auf dem Rahmen. 

20 An dem Rahmen der Batterieaufnahme ist mindestens ein Fuhrungselement befestigt, 
mit dem die Batterieaufnahme relativ zu der Gabel des Gabelhubwagens in seitlicher 
Richtung festgelegt ist. Die Fuhrungselemente vertiindem somit ein Venrutschen der 
Batterieaufnahme auf dem Gabelhubwagen. 

25 Weiter ist an dem Rahmen der Batterieaufnahme mindestens ein Abstutzelement 

befestigt, mit dem die Batterieaufnahme durch vollstandiges Absenken der Gabel des 
Gabelhubwagens auf dem Bodeh absetzbar ist. Die Abstutzelemente ermoglichen es, 
den Batterieblock gemeinsam mit der Batterieaufnahme auf dem Boden abzustellen. 
Diese Eigenschaft kann auch genutzt werden, um ungewunschte Bewegungen des 

30 Hubwagens mit dem darauf befindlichen Batterieblock. beispielsweise ein Wegrollen 
auf Gefallestrecken, zu verhindem. 

Die Anzahl der einzeinen Bauteile kann reduziert werden, wenn das Fuhrungselement 
und das Abstutzelement von einem gemeinsamen Bauteil gebildet sind. 



35' 
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Die Batterieaufnahme weist einen vorzugsweise verstellbaren Anschlag fiir den 
Batterieblock auf. Der Anschlag bestimmt die Einfahrtiefe des Gabelhubwagens unter 
den Gabelstapler. Wenn der langlich ausgefuhrte Anschlag senkrecht zu den Gabein 
•des Gabelhubwagens ausgerichtet ist, erleichtert der Anschlag daruber hinaus ein 
5 gerades Aufnehmen des Batterieblocks. Wenn der Anschlag verstellbar ist, kanh die 
selbe Batterieaufnahme fiir unterschiedliche Typen von Flurforderzeugen und 
Batteriebldcken eingesetzt werden. 

GemaQ einer zweckma&igen Weiterbildung umfasst die Handhabungseinrichtung eine 
10 Batterieablage, auf der der Batterieblock mittels der auf dem Gabelhubwagen 
befindlichen Batterieaufnahme abstellbar ist. Auf der Batterieablage kann der 
Batterieblock ohne die Batterieaufnahme, z.B. zum Laden des Batterieblocks abgestellt 
werden. 

15 Eine zweckmaQige konstruktive Ausgestaltung sieht vor, dass die Batterieablage einen 
Langsbalken umfasst, der sich wahrend des Abstellens des Batterieblocks zwischen 
den Gabelzinken der Gabel des Gabelhubwagens und gegebenenfalls zwischen zwei 
Abstutzelementen der Batterieaufnahme befindet. Der Batterieblock kann somit im 
Wesentlichen mittig auf dem Langsbalken abgestellt werden. 

20 

Um ein seitliches Abkippen des Batterieblocks sicher zu verhindem, umfasst die 
Batterieablage einen QueriDalken, der sich wahrend des Abstellens des Batterieblocks 
vor der Gabel des Gabelhubwagens und unterhaib des Batterieblocks befindet 

25 Mit besonderem Vorteil sind der Langsbalken und/oder der QueriDalken aus Holz 
ausgebildet. Die Ausbildung der Balken aus dem gegenuber Batteriesaure 
unempfindlichen und rutschfesten Material Holz ermoglicht einen besonders einfachen 
Aufbau. 

30 Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden anhand des in den 

schematischen Figuren dargestellten Ausfuhrungsbeispiels naher eriautert. Dabei zeigt 



35 



Figur 1 eine erfindungsgemaSe Handhabungseinrichtung, 

Figur 2 einen Gabelhubwagen mit aufgesetzter Batterieaufnahme. 

Figur 3 einen Batterieblock auf einer Batterieablage. 
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Figur 1 zeigt eine erfindungsgemaSe Handhabungsvorrichtung fur einen Batterieblock 
1. Der Batterieblock 1 kann in seitlicher Richtung aus dem Rahmen 2 eines in diesem 
Ausfuhmngsbeispiel als Gabelstapler ausgefuhrten Flurforderzeug entfemt werden. 
5 Die Handhabungsvonichtung umfasst einen Gabeliiubwagen 3, auf dessen Gabel eine 
Batterieaufnalime 4 aufgesetzt ist. in der dargestellten Position ist der Batterieblock 1 
gemeinsam mit der Batterieaufnahme 4 mittels des Gabelhubwagens 3 angehoben, so 
dass der Batterieblock 1 relativ zu dem Rahmen 2 bewegt werden kann. 

10 In Figur 2 ist der Gabelhubwagen 3 mit der darauf aufgesetzten Batterieaufnahme 4 
dargestellt. Zu erkennen ist die Ausbildung eines tragenden Rahmens der 
Batterieaufnahme 4 aus Vieriontrohreh 5. An der Unterseite der parallel zu den 
Gabelzinken des Gabelhubwagens 3 vedaufepden Vierkantrohre 5 erstrecket sich 
jeweils ein Bauteil 6 nach unten, das gleichzeitig die Funktion eines Fuhrungselements, 

15 mit dem die Batterieaufnahme 4 in seitlicher Richtung auf dem Gabelhubwagen 3 
festgelegt ist, und eines Abstutzelements, mit dem die Batterieaufnahme 4 durch 
Absenken der Gabel des Hubwagens auf dem Boden abgestellt werden kann, 
aufweist. An der Hinterseite der Batterieaufnahme 4 befindet sich ein Anschlag 7, der 
die Einfahrtiefe des Hubwagens und damit der Batterieaufnahme 4 unter ein 

20 Flurforderzeugs festlegt. Aufgrund seiner langlichen Ausbildung ist der Anschlag 7 

daruber hinaus geeignet, den Batterieblock 1 auf der Batterieaufnahme 4 auszurichten. 



In Figur 3 sind eine Batterieablage 8, ein darauf abgestellter Batterieblock 1 und eine 
Batterieaufnahme 4 schrag von unten dargestellt. Die Batterieablage 8 umfasst einen 

25 Langsbalken 9 und einen QuertDalken 10. Wenn, ausgehend von der dargestellten 

Position des Batterieblocks 1, die Batterieaufnahme 4 abgesenkt und in'Langsrichtung 
des Langsbalkens 9 entfemt wird, steht der Batterieblock 1 fest auf der Batterieablage 
8 auf. Ein seitliches Kippen des Batterieblocks 1 ist durch den Querbalken 10 sicher 
verhindert. Eine derartige Batterieablage 8 kann beispielsweise in einer Ladestation fur 

30 Batteriebldcke 1 vorgesehen sein. In einer solchen Ladestation konnen beispielsweise 
auch mehrere Batterieablagen 8 nebeneinander vorgesehen sein. Hierbei ist es 
insbesondere zweckmalSig, wenn mehrere parallele Langsbalken 9 an einem langeren 
QueriDalken 10 befestigt sind. 



P02179-DE/FST = EM-FST0223 
01.10.2002 -Lang 



Patentanspruche 

1. Handhabungseinrichtung fur einen Batterieblock (1) eines Flurforderzeugs mit 
einer seitlichen Batterieentnahmeoffnung, wobei die Handhabungseinrichtung 
einen Gabelhubwagen (3) und eine auf den Gabelhubwagen (3) aufsetzbare 
5 Batterieaufnahme (4) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Batterieaufnahme (4) derart ausgefuhrt ist, dass ein in dem Flurforderzeug 
befindlicher Batterieblock (1) mit der auf dem Gabelhubwagen (3) befindlichen 
Batterieaufnahme (4) unterfahrbar, anhebbar und aus dem Flurforderzeug heraus 
bewegbar ist. 

^ 2. Handhabungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Batterieaufnahme (4) einen tragenden Rahmen aufweist, mit dem die 
Gewichtskraft des Batterieblocks (1) auf einer Gabel des Gabelhubwagens (3) 
abstutzbar ist 

15 

3. Handhabungseinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der 
tragende Rahmen der Batterieaufnahme (4) im Wesentlichen aus rechteckigen 
Hohlprofilen (5) besteht. 

20 4. Handhabungseinrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
an dem Rahmen der Batterieaufnahme (4) mindestens ein Fuhrungselement 
befestigt ist, mit dem die Batterieaufnahme (4) relativ zu der Gabel des 
^ Gabelhubwagens (3) in seitlicher Richtung festgelegt ist. 

25 5. Handhabungseinrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch 

gekennzeichnet, dass an dem Rahmen der Batterieaufnahme (4) mindestens ein 
Abstutzelement befestigt ist, mit dem die Batterieaufnahme (4) durch vollstandiges 
Absenken der Gabel des Gabelhubwagens (3) auf dem Boden absetzbar ist. 



m 



30 6. 



Handhabungseinrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Fuhrungselement und das Abstutzelement von einem gemeinsamen Bauteil 
(6) gebildet sind. 
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7. Handhabungseinrichtung dadurch gekennzeichnet, dass die Batterieaufnahme (4) 
einen vorzugsweise verstellbaren Anschlag fur den Batterieblock (1) aufweist. 

8. Handhabungseinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Handhabungseinrichtung eine Batterieablage umfasst, 
auf der der Batterieblock (1) mittels der auf dem Gabelhubwagen (3) befindlichen 
Batterieaufnahme (4) abstellbar ist. 

9. Handhabungseinrichtung nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet. dass die 
Batterieablage einen Langsbalken (9) umfasst, der sich wahrend des Abstellens 
des Batterieblocks (1) zwischen den Gabelzinken der Gabel des Gabelhubwagens 
(3) und gegebenenfalls zwischen zwei Abstutzelementen der Batterieaufnahme (4) 
befindet. 

10. Handhabungseinrichtung nach Anspruch 8 Oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Batterieablage einen QueriDalken (10) umfasst. der sich wahrend des 
Abstellens des Batterieblocks (1) vor der Gabel des Gabelhubwagens (3) und 
unterhalb des Batterieblocks (1) befindet. 

11. Handhabungseinrichtung nach Anspnjch 9 Oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Langsbalken (9) und/oder der Querbalken (1 0) aus Holz ausgebildet ist. 

12. Batterieaufnahme (4) zur Vierwendung in einer Handhabungseinrichtung nach 
einem der Anspruche 1 bis 1 1 . 
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